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AP-G 400

Modulo de agregacion.

El equipo permite la agregacion de estuches
agrupados en paqguetes (pack) o para ordenar en
una caja, realizando la lectura completa de todos
los cddigos individuales de manera rdpida vy
sencilla, imprimiendo la etiqueta correspondiente
para realizar la agregacion a la siguiente variable
logistica (caja o pallet)

Su funcionamiento es tan simple como colocar el
paquete sobre el vidrio y presionar un botén para
que la fotografia sea tomada y automaticamente
sea detectada la ubicacion y el contenido de los
coédigos de cada estuche para realizar la
agregacion.

Cuenta con una superficie de lectura de 400 mm
de largo y 300 mm de ancho, siendo un equipo
facil de transportar manualmente y de
dimensiones 6ptimas. Debe estar conectado junto
al equipo de serializacion correspondiente, ya que
trabaja mediante comunicacion por red. Brinda la
opcion de incorporar un lector de cédigos manual
(escaner) para agregar/desagregar pallets.
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Integracién con el sistema de

Integracion con el sistema de Realiza la agregacién

trazabilidad de medicamentos.

trazabilidad de medicamentos. estuches a la siguiente variable

logistica (caja o pallet)




Display de AP-C 400

Incluye el Sistema de vision ONELITE para el procesamiento de érdenes de produccidon en la etapa de
agregacion, permitiendo la generacion o importacion de seriales para agrupado; ademas de:

® Dar de alta estuches que no contengan precinto de ® Realizar consultas.
seguridad (Tamper-evident) exigiendo colocacién ® Dar de baja unidades de forma definitiva.
manual. Dar de baja unidades para muestras, indicando el
Desagregar paquetes, cajas y pallets. destino.

Dar de baja definitiva paquetes, cajas y pallets.

Especificaciones técnicas Médulo AP-C 400

Dimensiones 957 x 607 x 1695 mm (largo x ancho x alto)
Peso 150 Kg
Tensién 220V + T/ 60 Hz
Potencia instalada 0,5 KVA
Capacidad de producciéon  (manual) 400-500 paquetes/hora*
Superficie de inspeccion 400 x 300 mm (largo x ancho)
Alto 12,5 mm - 500 mm
Etiquetas admisibles
Ancho 25 mm - 114 mm
Impresora Zebra ZT410
Camara High Resolution

* Produccion estimada, dependera del ritmo de trabajo que lleve el operador.



